
(12) NACH DEM VERTRAG fIBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fUr geistiges Eigentum
Internationales Billa

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum
23. Dezember 2009 (23.12.2009) peT

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

(10) Internationale VerOffentlichungsnummer

WO 2009/153128 Al

(51) Internationale Patentklassifikation:
C21C 5/46 (2006.01) F27D 3/16 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2009/056267

(22) Internationales Anmeldedatum:
25. Mai 2009 (25.05.2009)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veriiffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Prioritiit:
A963/2008 17. Juni 2008 (17.06.2008) AT

(71) Anmelder (fur aIle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): SIEMENS VAl METALS TECHNOLOGIES
GMBH & CO [AT/AT]; Tunnstral3e 44, A-4031 Linz
(AT).

rothstral3e I, A-4614 Marchtrenk (AT). WIMMER, Pe
ter [AT/AT]; Rudolfstral3e 4, A-4040 Linz (AT).

(74) Anwalt: MAIER, Daniel; Postfach 22 16 34, 80506
MUnchen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur
jede verfUgbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ill, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR,KZ,LA,LC, LK,LR,LS, LT,LU, LY,MA,MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, n, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

--

(72)
(75)

Erfinder; und
Erfinder/Anmelder (nur fUr US): LECHNER, Stefan
[AT/AT]; Gartenlehnerstr. 18, A-4060 Leonding (AT).
LEKIC-NINIC, Marinko [HR/AT]; Prechtlerstr. 27,
A-4030 Linz (AT). KERSCHBAUM, Helmut [AT/AT];
Ahornstral3e 36, A-4523 Neuzeug (AT). REISENBER
GER, Ewald [AT/AT]; Niedergarten 3, A-4180 Zwettl an
der Rodl (AT). TRAXINGER, Harald [AT/AT]; Bill-

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur
jede verfUgbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
n, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung aufder niichsten Seite]-----------------------------------------------

(57) Zusammenfassung:

(54) Title: OXYGEN BLOWING LANCE WITH PROTECTION ELEMENT

(54) Bezeichnung: SAUERSTOFFBLASLANZE MIT SCHUTZELEMENT

[Fortsetzung aufder niichsten Seite]

5

11
2

1~

Fig. 1
(57) Abstract: The invention relates to an oxygen
blowing lance for steel production comprising a
protection element, wherein the end of the main
oxygen tube at the lance head is provided with a
cover shell comprising one or more outlets, whe
rein removably and exchangeably fastened to
each outlet is an oxygen outlet nozzle, wherein
the protection element is provided removably and
exchangeably at the lance head end of the oxygen
blowing lance, and an intermediate space is pre
sent between the lance head end of the oxygen
blowing lance and the protection element, whe
rein penetrations are provided in the protection
element, the oxygen outlet nozzles passing
through said penetrations from the shell outward,
wherein each of these penetrations is dimensio
ned such that a gap remains between the oxygen
outlet nozzle and the protection element, respec
tively, wherein openings exist in the protection
element, and wherein at least one protective gas
line exists that feeds into the intermediate space
between the lance head end of the oxygen blowi
ng lance and the protection element. The inventi
on further relates to a method for operating the
oxygen blowing lance in which protective gas is
introduced from the protective gas line to the in

termediate space between the cover shell and the protection element and is routed from the intermediate space through the gaps
between the oxygen outlet nozzles and the protection element and to the outside through the openings in the protection element.
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Veriiffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

Die Erfmdung betrifft eine Sauerstoffblaslanze zur Stahlerzeugung mit Schutzelement, wobei das lanzenkopfseitige Ende des Sau
erstoffhauptrohres mit einer Abdeckschale versehen ist, welche einen oder mehrere Auslasse aufWeist, wobei an jedem Auslass
eine Sauerstoffauslassdtise abliis- und austauschbar befestigt ist, wobei das lanzenkopfseitigen Ende der Sauerstoffblaslanze mit
dem Schutzelement abliis- und austauschbar versehen ist und zwischen dem lanzenkopfseitigen Ende der Sauerstoffblaslanze und
dem Schutzelement ein Zwischenraum vorhanden ist, wobei in dem Schutzelement Durchlasse vorhanden sind, durch welche die
Sauerstoffauslassdtisen von der Schale nach aul3en gefiihrt sind, wobei diese Durchlasse jeweils so dimensioniert sind, dass zwi
schen Sauerstoffauslassdtise und Schutzelement ein Spalt verbleibt, wobei in dem Schutzelement Offuungen vorhanden sind, und
wobei mindestens eine in den Zwischenraum zwischen demlanzenkopfseitigen Ende der Sauerstoffblaslanze und dem Schutzele
ment miindende Schutzgasleitung vorhanden ist. Weiters betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betrieb der Sauerstoffblaslan
ze, bei dem Schutzgas aus der Schutzgasleitung in den Zwischenraum zwischen Abdeckschale und Schutzelement eingebracht
und aus diesem Zwischenraum durch die Spalte zwischen Sauerstoffauslassdtisen und Schutzelement sowie durch die Offuungen
in dem Schutzelement nach aul3en geftihrt wird.
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Die Erfindung betrifft eine Sauerstoffblaslanze zur Stahlerzeugung mit Schutzelement

5 sowie ein Verfahren zu ihrem Betrieb.

Hintergrund der Erfindung

In Konvertern zur Stahlerzeugung wird Sauerstoff Ober Sauerstoffblaslanzen in die

Rohstahlschmelze eingeblasen, um diese zu frischen. Das in den Konverter ragende

10 Ende der Sauerstoffblaslanze, aus dem der Sauerstoff ausstromt, wird als Lanzenkopf

bezeichnet. Der Lanzenkopf ist beim Frischen starken thermischen, mechanischen und

chemischen Belastungen ausgesetzt, beispielsweise durch Stahl- und

Schlackespritzer, Abrasion durch Schlacken-Auswaschungen, und Ansaugungen von

hei~en Umgebungsgasen. Diese Belastungen fOhren zu Verschlei~ des Lanzenkopfes,

15 was die Einsatzzeit des Lanzenkopfes begrenzt. Besonders der Verschlei~ der Kanten

der SauerstoffauslassdOsen des Lanzenkopfes ist ein die Einsatzzeit begrenzender

Faktor. Die Form der Kanten ist entscheidend fOr die Eindringtiefe des

Sauerstoffstromes in die Rohstahlschmelze und somit fOr deren Durchdringung sowie

die Entkohlungs- und Tap-to-tap-Zeiten.

20

Aus DE3122178A1 ist es bekannt, den Lanzenkopf aus Kupfer zu fertigen und am

stahlernen Rohrkorper der Sauerstoffblaslanze anzuschwei~en, und durch

KOhlwasserkanale in seinem Inneren, die mit dem KOhlwasserkreislauf des

Rohrkorpers verbunden sind, zu kOhlen. Eine Schutzkappe aus hitzebestandigem

25 Material bedeckt den Lanzenkopf und kann bei Bedarf unabhangig vom kupfernen

Lanzenkopf ausgetauscht werden. Bei einer derartigen Konstruktion mOssen die

Schwei~nahte zwischen Blaslanzenkorper und Lanzenkopf aufwandig geprOft werden.

Durch Verschlei~ des Lanzenkopfes beziehungsweise der Schutzkappe

hervorgerufene Leckagen im kOhlwasserdurchstromten Lanzenkopf oder an den

30 Schwei~nahten bergen das Risiko von fOr Mensch und Stahlwerkseinrichtungen

gefahrlichen WassereinbrOchen in den Konverter. Oftmaliger Austausch der

Schutzkappe verursacht Arbeitsaufwand und vermindert die VerfOgbarkeit der

Sauerstoffblaslanze.

35
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Aufgabe der Erfindung

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine wenig verschlei~anfallige und

betriebssichere Sauerstoffblaslanze zur Stahlerzeugung, sowie ein Verfahren zu ihrem

Betrieb bereitzustellen.

5

Beschreibung der Erfindung

Diese Aufgabe wird erfindungsgema~ gelost durch eine

Sauerstoffblaslanze zur Stahlerzeugung mit Schutzelement,

10 umfassend ein Lanzenau~enrohr und ein innerhalb des Lanzenau~enrohres

angeordnetes Sauerstoffhauptrohr, wobei zwischen dem Lanzenau~enrohr und

Sauerstoffhauptrohr ein Spalt ausgebildet ist, der lanzenkopfseitig geschlossen ist und

einen oder mehrere KOhlmittelkanale enthalt,

wobei das lanzenkopfseitigen Ende der Sauerstoffblaslanze mit dem Schutzelement

15 versehen ist, welches das lanzenkopfseitige Ende der Sauerstoffblaslanze bedeckt und

ablos- und austauschbar an der Sauerstoffblaslanze befestigt ist, wobei zwischen dem

lanzenkopfseitigen Ende der Sauerstoffblaslanze und dem Schutzelement ein

Zwischenraum vorhanden ist.

20 Diese Sauerstoffblaslanze mit Schutzelement ist dadurch gekennzeichnet,

dass das lanzenkopfseitige Ende des Sauerstoffhauptrohres mit einer Abdeckschale

versehen ist, welche einen oder mehrere Auslasse aufweist, wobei an jedem Auslass

eine SauerstoffauslassdOse ablos- und austauschbar befestigt ist,

dass in dem Schutzelement Durchlasse vorhanden sind, durch welche die

25 SauerstoffauslassdOsen von der Schale nach au~en gefOhrt sind, wobei diese

Durchlasse jeweils so dimensioniert sind, dass zwischen SauerstoffauslassdOse und

Schutzelement ein Spalt verbleibt,

dass in dem Schutzelement Offnungen vorhanden sind,

und dass mindestens eine in den Zwischenraum zwischen dem lanzenkopfseitigen

30 Ende der Sauerstoffblaslanze und dem Schutzelement mOndende Schutzgasleitung

vorhanden ist.

Das lanzenkopfseitige Ende des Sauerstoffhauptrohres ist mit einer Abdeckschale

versehen, welche die gesamte Querschnittsflache des Endes bedeckt. Die

35 Abdeckschale besitzt einen oder mehrere Auslasse, durch die im Sauerstoffhauptrohr
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angelieferter Sauerstoff ausstromen kann. An jedem dieser Auslasse ist eine

SauerstoffauslassdOse ablos- und austauschbar befestigt, beispielsweise mittels eines

hochtemperaturbestandigen Klebstoffes. Unter einer ablos- und austauschbaren

Befestigungsart wird eine Befestigungsart verstanden, bei der ein erster Bauteil von

5 einem zweiten Bauteil ohne Zerstorung des zweiten Bauteiles gelost werden kann, und

das zweite Bauteil nach Losung der Verbindung zum ersten Bauteil wieder bereit ist

zur Aufnahme eines weiteren ersten Bauteiles.

1m vorliegenden Fall bedeutet das, dass eine SauerstoffauslassdOse vom Auslass der

Abdeckschale ohne Zerstorung des Auslasses gelost werden kann, und der Auslass

10 nach der Losung der Verbindung zur SauerstoffauslassdOse wieder bereit ist zur

Aufnahme einer SauerstoffauslassdOse. Die SauerstoffauslassdOse selbst kann beim

Losen der Verbindung zerstort werden. Durch eine solche Befestigungsart wird

erreicht, dass eine verschlissene SauerstoffauslassdOse gegen eine frische

SauerstoffauslassdOse ausgetauscht werden kann, ohne die Abdeckschale

15 beziehungsweise deren Auslasse zu beschadigen.

Vorzugsweise erfolgt die Befestigung mittels einer Schnellwechseleinrichtung,

beispielsweise Schraubgewinde, Bajonettverschluss, Steckverbindung, wodurch die

fOr den Austausch verschlissener SauerstoffauslassdOsen notwendige Arbeitszeit

20 vermindert wird.

Nach einer bevorzugten AusfOhrungsform sind die SauerstoffauslassdOsen als Laval

DOsen ausgebildet. Damit wird eine hohe Geschwindigkeit und gro~e Expansion des

Sauerstoffs beim Austritt aus den SauerstoffauslassdOsen gewahrleistet, wodurch gute

Durchdringung der Rohstahlschmelze sowie KOhlung der SauerstoffauslassdOse erzielt

25 werden.

Nach einer AusfOhrungsform bestehen die SauerstoffauslassdOsen aus einem unter

Betriebsbedingungen gegen thermischen, mechanischen und chemischen Verschlei~

bestandigem Material, beispielsweise rostfreiem Stahl, rostfreiem Stahl mit

keramischer Beschichtung, hochtemperaturbestandiger Keramik, Oxidkeramik,

30 Nichtoxidkeramik wie beispielsweise Nitridkeramik und Carbidkeramik, faserverstarkte

Keramikwerkstoffe wie beispielsweise Keramikblech, Korund- Mullit- Keramiken,

Feuerfest-Keramiken, Carbid-Keramiken, oder Graphit. Nitridkeramiken sind

beispielsweise Aluminiumnitrid, Bornitrid, Siliziumnitrid, Siliziumaluminiumoxidnitrid,

Titannitrid. Carbidkeramiken sind beispielsweise Siliziumcarbid oder Borcarbid.

35 Oxidkeramiken konnen beispielsweise Keramikwerkstoffe auf Basis von Titandioxid mit
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oder ohne andere Oxide sein, oder Keramikwerkstoffe mit hohem

Aluminiumoxidgehalt, oder Keramikwerkstoffe auf Basis von Berylliumoxid, von

Magnesiumoxid, von Zirkoniumoxid, von Aluminiumtitanat, von Spinell, von Mullit, oder

von Titanoxid.

5 Nach einer anderen AusfOhrungsform bestehen die SauerstoffauslassdOsen aus einem

mit derartigem Material beschichteten Trager, der selbst aus einem anderen Material

gefertigt ist.

Das lanzenkopfseitige Ende der Sauerstoffblaslanze ist mit einem Schutzelement

10 versehen. Dieses Schutzelement bedeckt die gesamte Querschnittsflache des

lanzenkopfseitigen Endes der Sauerstoffblaslanze. Das Schutzelement schUtzt das

lanzenkopfseitige Ende der Sauerstoffblaslanze vor Verschlei~ und thermischer

Belastung. Es ist ablos- und auswechselbar an der Sauerstoffblaslanze befestigt,

beispielsweise mittels eines hochtemperaturbestandigen Klebstoffes. 1m vorliegenden

15 Fall bedeutet das, dass ein Schutzelement von der Sauerstoffblaslanze ohne

Zerstorung der Sauerstoffblaslanze gelost werden kann, und die Sauerstoffblaslanze

nach der Losung der Verbindung zum Schutzelement wieder bereit ist zur Aufnahme

einer Schutzelementes. Durch eine solche Befestigungsart wird erreicht, dass ein

verschlissenes Schutzelement ohne gro~en Aufwand gegen ein frisches

20 Schutzelement ausgetauscht werden kann, ohne die Sauerstoffblaslanze zu

beschadigen. Das Schutzelement selbst kann beim Losen der Verbindung zerstort

werden.

Vorzugsweise erfolgt die Befestigung mittels einer Schnellwechseleinrichtung,

beispielsweise Schraubgewinde, Bajonettverschluss, Steckverbindung, wodurch die fOr

25 den Austausch verschlissener Schutzelemente notwendige Arbeitszeit vermindert wird.

Das Schutzelement enthalt mindestens einen Schutzkorper aus einem Material, das

unter den beim Sauerstoffblasprozess herrschenden Bedingungen bestandig ist gegen

Temperatur und Temperaturwechsel, Oxidation und Korrosion durch Gase,

FIOssigkeiten, Feststoffe. Beispielsweise handelt es sich um ein Feuerfestmaterial,

30 welches Temperaturen bis 2000°C oder hoher ohne Materialversagen aushalt.

Beispielsweise handelt es sich um Material, welches bei Temperaturen bis 2000°C

Temperaturwechsel bis zu 25.000 Klmin ohne Materialversagen aushalt. Auf diese

Weise wird mechanisch, thermisch und chemisch bedingter Verschlei~ des
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Schutzelementes beim Betrieb vermindert. Vorteilhafterweise besitzt das Material eine

geringe Dichte, um das Gewicht des Schutzelementes zu minimieren.

Bevorzugte Materialien sind hochtemperaturbestandige Keramiken wie beispielsweise

Oxidkeramik, Nichtoxidkeramik wie beispielsweise Nitridkeramik und Carbidkeramik,

5 faserverstarkte Keramikwerkstoffe wie beispielsweise Keramikblech, Korund- Mullit

Keramiken, Feuerfest-Keramiken, Carbid-Keramiken, oder Graphit. Nitridkeramiken

sind beispielsweise Aluminiumnitrid, Bornitrid, Siliziumnitrid,

Siliziumaluminiumoxidnitrid, Titannitrid. Carbidkeramiken sind beispielsweise

Siliziumcarbid oder Borcarbid. Oxidkeramiken konnen beispielsweise

10 Keramikwerkstoffe auf Basis von Titandioxid mit oder ohne anderen Oxide sein, oder

Keramikwerkstoffe mit hohem Aluminiumoxidgehalt, oder Keramikwerkstoffe auf Basis

von Berylliumoxid, von Magnesiumoxid, von Zirkoniumoxid, von Aluminiumtitanat, von

Spinell, von Mullit, oder vonTitanoxid.

15 Nach einer AusfOhrungsform kann das Schutzelement aus einem Schutzkorper

bestehen, der ablos- und auswechselbar an der Sauerstoffblaslanze befestigbar ist.

Nach einer anderen AusfOhrungsform kann das Schutzelement aus einer einen oder

mehrere Schutzkorper tragenden Tragerkonstruktion bestehen, wobei das

Schutzelement Ober die Tragerkonstruktion oder Schutzkorper ablos- und

20 auswechselbar an der Sauerstoffblaslanze befestigbar ist. Die Verwendung einer

Tragerkonstruktion erleichtert die Herstellung eines Schutzelementes einer

gewOnschten Form. Wenn das Schutzelement Ober die Tragerkonstruktion mit der

Sauerstofflanze verbunden ist, wird die mechanische Belastung der Schutzkorper

reduziert, da diese nicht ihr Eigengewicht tragen mOssen.

25

Nach einer AusfOhrungsform ist das Schutzelement schalenfOrmig ausgefOhrt, dass

hei~t, es hat eine von Seitenwanden umgebene Grundflache. Nach einer bevorzugten

AusfOhrungsform hat das Schutzelement die Form einer Schale, deren Seitenwande

aus aufeinandergestapelten Ringen und deren Grundflache aus einer Platte besteht.

30 Eine derartige AusfOhrungsform ist einfacher anzufertigen als eine aus einem StOck

gefertigte Schale. Zusatzlich bietet sie den Vorteil, dass eine Beschadigung eines

Ringes sich weniger leicht in benachbarte Regionen des Schutzelementes ausbreitet

als bei einer aus einem StOck gefertigten Schale.
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In dem Schutzelement sind Durchlasse vorhanden, durch welche die

5 SauerstoffauslassdOsen von der Schale nach au~en gefOhrt sind. Die Durchlasse sind

so dimensioniert, dass zwischen der SauerstoffauslassdOse und dem Schutzelement

ein Spalt verbleibt.

Weiterhin sind in dem Schutzelement Offnungen vorhanden, die das Schutzelement

10 durchsetzen. Durch diese Offnungen ist der Zwischenraum zwischen Schutzelement

und lanzenkopfseitigem Ende der Sauerstoffblaslanze mit dem die Sauerstoffblaslanze

umgebenden Raum verbunden.

Es ist mindestens eine Schutzgasleitung vorhanden, die in den Zwischenraum

15 zwischen dem Schutzelement und dem lanzenkopfseitigen Ende der

Sauerstoffblaslanze mOndet. Dadurch wird die Einbringung von Schutzgas in diesen

Zwischenraum ermoglicht.

In den Zwischenraum eingebrachtes Schutzgas kann durch die Spalte zwischen

Schutzelement und SauerstoffauslassdOsen sowie durch die das Schutzelement

20 durchsetzenden Offnungen in den die Sauerstoffblaslanze umgebenden Raum

stromen.

Vorzugsweise wird die Schutzgasleitung zumindest teilweise innerhalb des Spaltes

zwischen Lanzenau~enrohr und Sauerstoffhauptrohr gefOhrt. Dadurch wird sie durch

25 das Lanzenau~enrohr vor mechanischer, thermischer und chemischer Beanspruchung

und Verschlei~ geschOtzt.

Das erfindungsgema~e Verfahren zum Betrieb der erfindungsgema~en

Sauerstoffblaslanze zur Stahlerzeugung mit Schutzelement ist dadurch

30 gekennzeichnet, dass Schutzgas aus der Schutzgasleitung in den Zwischenraum

zwischen Abdeckschale und Schutzelement eingebracht und aus diesem

Zwischenraum durch die Spalte zwischen SauerstoffauslassdOsen und Schutzelement

sowie durch die Offnungen in dem Schutzelement nach au~en gefOhrt wird.
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Ais Schutzgas kann jedes chemisch inerte Gas verwendet werden, beispielsweise

Stickstoff oder Edelgase. Bevorzugt ist der Einsatz von Argon, Stickstoff, Helium.

Durch das aus den Offnungen und Spalten ausstromende Schutzgas werden sowohl

5 das Schutzelement als auch die SauerstoffauslassdOsen vor thermischer, chemischer

und mechanischer Beanspruchung geschOtzt und ihr Verschlei~ vermindert. Diese

nach au~en gerichteten Schutzgasstromungen verhindern, dass hei~e

Umgebungsgase sowie von diesen mitgefOhrten Partikel zur au~eren Oberflache des

Schutzelementes vordringen konnen und hemmen WarmeObertragung, mechanische

10 und chemische Angriffe auf das Schutzelement. Unter dem Begriff au~en ist dabei die

der Stahlschmelze zugewandte Seite des Schutzelementes zu verstehen.

Da das Schutzgas das Material des Schutzelementes mit einer chemisch inerten

Gasschicht umgibt, konnen fOr Schutzelement beziehungsweise Schutzkorper

Materialien verwendet werden, die aufgrund ihrer Oxidationsempfindlichkeit unter den

15 bei der Stahlerzeugung herrschenden Bedingungen nicht einsetzbar waren. Daher sind

beispielsweise die guten Eigenschaften von Nitrid und Karbidkeramiken wie

beipielsweise Siliziumnitrid, oder von Graphit bezOglich Resistenz gegen Temperatur,

Temperaturwechsel, sowie chemische und mechanische Angriffe fOr Schutzelement

beziehungsweise Schutzkorper ausnutzbar.

20

Es ist bekannt, dass beim Betrieb von Sauerstoffblaslanzen durch den aus

SauerstoffauslassdOsen mit hoher Geschwindigkeit ausstromenden Sauerstoff ein

Unterdruck entsteht, der zur Ansaugung von hei~en, gegebenenfalls partikelbeladenen

Umgebungsgasen fOhrt. Beim Betrieb der erfindungsgema~en Sauerstoffblaslanze

25 wird der Sauerstoffstrom jedoch von einem Schutzgasstrom umhOllt, der aus der dem

Spalt zwischen SauerstoffauslassdOse und Schutzelement nach au~en stromt. Eine

Ansaugung von Umgebungsgasen entgegen der Stromungsrichtung dieses

umhOlienden Schutzgasstromes wird dadurch erschwert und damit ein durch diese

Umgebungsgase hervorgerufener thermischer, chemischer und mechanischer

30 Verschlei~ vermindert.

Schutzgasstromungen, die Ober die Oberflache des Schutzelementes streichen, blasen

anhaftende Rohstahl- und Schlackenspritzer von der Oberflache weg. Dadurch wird

durch solche Anhaftungen verursachter Verschlei~ vermindert.

35
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Der Schutzgasstrom fOhrt Warme von Schutzelement und SauerstoffauslassdOsen ab

und kOhlt dadurch. Der KOhlmittelkanale enthaltende Spalt zwischen Lanzenau~enrohr

und Sauerstoffhauptrohr ist lanzenkopfseitig geschlossen, die KOhlmittelkanale sind

also nicht im Schutzelement weitergefOhrt. Daher ist die Gefahr einer durch Verschlei~

5 des Schutzelementes hervorgerufenen Leckage gemindert.

Die Erfindung wird anhand der angeschlossenen beispielhaften und schematischen

Figuren 1 und 2 sowie der folgenden Beschreibung erlautert.

Fig. 1 zeigt einen Langsschnitt durch den lanzenkopfseitigen Endabschnitt einer im

10 Betrieb befindlichen erfindungsgema~en Sauerstoffblaslanze mit Schutzelemenl.

Fig. 2 zeigt eine Schragansicht des lanzenkopfseitigen Endabschnitts einer

erfindungsgema~en Sauerstoffblaslanze mit Schutzelemenl.

Fig. 1 zeigt eine Sauerstoffblaslanze 1, deren lanzenkopfseitiges Ende mit einem aus

15 einem Schutzkorper 2 und einer Tragerkonstruktion 3 bestehenden Schutzelement

versehen isl. Zwischen dem Lanzenau~enrohr 4 und dem Sauerstoffhauptrohr 5 ist ein

Spalt 6 ausgebildet, der lanzenkopfseitig geschlossen isl. Dieser Spalt 6 ist durch ein

Trennrohr 7 in zwei KOhlmittelkanale 8a und 8b unterteilt, die lanzenkopfseitig durch

Offnungen in dem Trennrohr 7 miteinander verbunden sind. Die Verbindung der

20 KOhlmittelkanale 8a und 8b mit einer KOhlwasserzuleitung und KOhlwasserableitung ist

nicht dargesteill. Die Durchstromung der KOhlmittelkanale 8a und 8b mit KOhlwasser

reduziert die thermische Belastung der Sauerstoffblaslanze wahrend des Betriebes.

Das lanzenkopfseitige Ende des Sauerstoffhauptrohres 5 ist mit einer Abdeckschale 9

versehen, welche das gesamte Ende des Sauerstoffhauptrohres 5 bedeckl. Die

25 Abdeckschale besitzt mehrere Auslasse 10a und 10b und 10c, in die jeweils eine

SauerstoffauslassdOse 11 eingeschraubt isl. Das Schutzelement bedeckt das

lanzenkopfseitige Ende der Sauerstoffblaslanze 1. Das Schutzelement ist Ober die

Tragerkonstruktion 3 mittels eines Schnellwechselverschlusses an der Sauerstofflanze

befestigl.

30 Die SauerstoffauslassdOsen 11 sind durch Durchlasse im Schutzkorper 2 nach au~en

gefOhrt. Zwischen den SauerstoffauslassdOsen 11 und dem Schutzkorper 2 verbleibt

dabei ein Spall. Das Schutzkorper 2 wird von Offnungen 12 durchsetzl. Zwischen dem

Schutzkorper 2 und dem lanzenkopfseitigen Ende der Sauerstoffblaslanze 1 ist ein

Zwischenraum 13 vorhanden. In diesen Zwischenraum 13 mOndet eine

35 Schutzgasleitung 14, die innerhalb des Spaltes 6 zwischen Lanzenau~enrohr und
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Sauerstoffhauptrohr zu dem Zwischenraum 13 fOhrt. Beim Betrieb der

Sauerstoffblaslanze 1 stromt durch gerade Pfeile dargestellter Sauerstoff aus dem

Sauerstoffhauptrohr 4 durch die Auslasse 10 und die SauerstoffauslassdOsen 11 nach

au~en. Gleichzeitig stromt durch gewellte Pfeile dargestellte Schutzgas aus der

5 Schutzgasleitung 14 in den Zwischenraum 13. Aus dem Zwischenraum 13 stromt das

Schutzgas durch die Spalte zwischen den SauerstoffauslassdOsen 11 und dem

Schutzkorper 2 nach au~en. Dabei wird der aus den SauerstoffauslassdOsen 11

austretende Sauerstoffstrom von dem ausstromenden Schutzgas umhOIit. Weiterhin

stromt das Schutzgas aus dem Zwischenraum 13 durch die Offnungen 12 nach au~en

10 und Oberstreicht nach Austritt aus diesen Offnungen die Oberflache des

Schutzkorpers 2.

FOr die in Fig. 1 dargestellte Sauerstoffblaslanze zeigt Fig. 2 das Lanzenau~enrohr 4

und den daran anschlie~enden Schutzkorper 2 des Schutzelementes. Die

15 Seitenwande des schalenfOrmigen Schutzkorpers 2 bestehen aus

aufeinandergestapelten Ringen 15, die Grundflache aus einer Platte 16.

SauerstoffauslassdOsen 11 sind durch Durchlasse im Schutzkorper 2 nach au~en

gefOhrt, wobei zwischen SauerstoffauslassdOse und Schutzkorper 2 jeweils ein Spalt

verbleibt. Der Schutzkorper 2 weist Offnungen 12 auf. Eine Schutzgasleitung 14, die

20 teilweise au~erhalb der Sauerstoffblaslanze verlauft, wird durch eine EinfOhroffnung 17

in den Spalt zwischen Lanzenau~enrohr 4 und Sauerstoffhauptrohr gefOhrt.

GegenOber einer Sauerstoffblaslanze mit einer Schutzkappe wie nach dem Stand der

Technik DE3122178A1 bietet die erfindungsgema~e Sauerstoffblaslanze mit

25 Schutzelement den Vorteil, dass das Schutzelement und die SauerstoffauslassdOsen

durch das Schutzgas vor mechanischer, thermischer und chemischer Belastung und

Verschlei~ geschOtzt werden und somit seltener ausgetauscht werden mOssen. 1st ein

Austausch notwendig, konnen sowohl das Schutzelement als auch die

SauerstoffauslassdOsen mittels SchnellwechselverschlOssen ohne Aufwand durch

30 frische Bauelemente ersetzt werden.

35
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1) Sauerstoffblaslanze zur Stahlerzeugung mit Schutzelement,

umfassend ein Lanzenau~enrohr und ein innerhalb des Lanzenau~enrohres

5 angeordnetes Sauerstoffhauptrohr, wobei zwischen dem Lanzenau~enrohr und

Sauerstoffhauptrohr ein Spalt ausgebildet ist, der lanzenkopfseitig geschlossen

ist und einen oder mehrere KOhlmittelkanale enthalt,

wobei das lanzenkopfseitigen Ende der Sauerstoffblaslanze mit dem

Schutzelement versehen ist, welches das lanzenkopfseitige Ende der

10 Sauerstoffblaslanze bedeckt und ablos- und austauschbar an der

Sauerstoffblaslanze befestigt ist, wobei zwischen dem lanzenkopfseitigen Ende

der Sauerstoffblaslanze und dem Schutzelement ein Zwischenraum vorhanden

ist, dadurch gekennzeichnet, dass das lanzenkopfseitige Ende des

Sauerstoffhauptrohres mit einer Abdeckschale versehen ist, welche einen oder

15 mehrere Auslasse aufweist, wobei an jedem Auslass eine

SauerstoffauslassdOse ablos- und austauschbar befestigt ist, dass in dem

Schutzelement Durchlasse vorhanden sind, durch welche die

SauerstoffauslassdOsen von der Schale nach au~en gefOhrt sind, wobei diese

Durchlasse jeweils so dimensioniert sind, dass zwischen

20 SauerstoffauslassdOse und Schutzelement ein Spalt verbleibt,

dass in dem Schutzelement Offnungen vorhanden sind,

und dass mindestens eine in den Zwischenraum zwischen dem

lanzenkopfseitigen Ende der Sauerstoffblaslanze und dem Schutzelement

mOndende Schutzgasleitung vorhanden ist.

25

2) Sauerstoffblaslanze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die

SauerstoffauslassdOsen und/oder das Schutzelement mit

SchnellwechselverschlOssen befestigt sind.

30 3) Sauerstoffblaslanze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

die Schutzgasleitung zumindest teilweise innerhalb des Spalts zwischen

Lanzenau~enrohr und Sauerstoffhauptrohr gefOhrt wird.

35
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4) Verfahren zum Betrieb einer Sauerstoffblaslanze nach einem der AnsprOche

1-3, dadurch gekennzeichnet, dass Schutzgas aus der Schutzgasleitung in den

5 Zwischenraum zwischen Abdeckschale und Schutzelement eingebracht und

aus diesem Zwischenraum durch die Spalte zwischen SauerstoffauslassdOsen

und Schutzelement sowie durch die Offnungen in dem Schutzelement nach

au~en gefOhrt wird.
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